Priifprotokoll BGV D8
Wiederkehrende Priifung geméaf} BGV D8 durch Sachkundigen

X |

BGV D8 Bezeichnung | Elektro-Kettenzug teilkraftbetrieb -
BGV D8 + Baujahr 2014
sonstiges Typ SB4.1/12] Kettenlinge | 24m

Fabrik- Nr. E03172

Rundstahlkette 5684-8/7x22

Interne Nr. 88

IP [ 54

Priifer WZ

Schutzart DIN40050: PE/F

Priifdatum 02.07.2025

TWG nach DIN 15020: 1Bm

Zulassige Belastung [ 500Kg

Hersteller: Chain Master Biihnentechnik Eilenburg

Beschreibung/Tatigkeit Bemerkungen/
£ Mingel behoben
s | &
3

e B & |2

1 | Sichtpriifung 10

2 | Priifung Schraubverbindungen i0

3 | Priifung Hubbegrenzer / Gummipuffer | i0

4 | Priifung Kettenspeicher i0

5 | Priifung Kettenfiihrung/Fithrungsplatte | i0

6 | Prifung Kettennuss und Niederhalter i0

7 | Priifung Lauferbaugruppe i0

8 | Priifung Lauferbaugruppe MafRe/Spalte | i0

9 | Priifung Lauferbaugruppe Verkabelung | i0

10 | Priifung Gehdusedichtungen i0

11 | Priifung Kette i0

12 | Priifung Hakenflasche 10

13 | Priifung Hakengeschirr i0

14 | Priifung Rutschkupplung i0

15 | Priifung Bremspriifung i0

16 | Priifung Getriebeol / Schmiermittel i0

17 | Funktionspriifung i0

18 | Priifung Elektrik i0

19 | Priifung BGV A3 Siehe Priifprotokoll BGV A3

Gesamtbefund / Bemerkungen:

Einem Weiterbetrieb stehen keine Mingel entgegen

Priifstelle:

Unterschrift Priifer:

contour GmbH, Bergisch Gladbach

contour
Veranstaltungsservice GmbH

Heinz-Fréling-Str. 17
51429 Bergisch Gladbach




-00L 1-6Z0Z-IN0u0D

04l Lo

-AS 820000

§202°20'L | | 18v-Z60-91# | sHawuenmy

Priifbescheinigung MTE: "88" Ingenieurbiiro %WWW.trigle-Q.de
nach BetrSichV Anhang 3 | DGUV V 17/18 | DGUV G 315-390 | SQ P2

10 OM/UM_de 710 26/"88" /34 Seite 1 von 1
[Angaben zum Auftraggeber bzw. Betreiber | Priifort | Art der Priifung ]
Auftraggeber / Betreiber contour Veranstaltungsservice GmbH
Prufort / Pruftermin contour Veranstaltungsservice GmbH / WP: 10./11.07.2025 AZ CT-2025.1_710-0° / 26
Art der Prufung Vor der 1. IBN (Abnahme) X  Wiederkehrend Aullerordentlich
[Angaben zum Priifobjekt | Kennzeichnung ]
Hersteller Chainmaster Bihnentechnik GmbH Eigengewicht / Nutzlast / 500 kg
Baujahr/-monat 2014/.. Triebwerkgruppe 1Bm/M3 Hubwerk
Bezeichnung (Typ/Serie) SB4.1/12J Hubgeschwindigkeit 4,0 m/min
Fabrikations-/Serien-Nr. E03172 Kettenlange 24,0 m
Lfd. Nr. / Bezeichnung / Anz. 26 / "88" / 34 Leistung 0,80 kW
Einsatzart X D8+ DGUV V17 (C1) Einschaltdauer 25 %
Betriebsart X 1- 2-strangig Lastkette (# x Teilung) 70 220 mm

X  Hub- X  Kletterbetrieb Guteklasse Lastkette DIN 818-7 DAT

|Prifungsumfang |
1+ Sicherheitscheck X Vv Prufbuch, SK-Protokolle, Sicherheitsabsperrung, Anschlagpunkte-/mittei
2 Kennzeichnung X Vv Typenschild, Lastschild, Signaleinrichtungen
s Sichtprufung X Vv Eignung, tragende Konstruktionselemente, bestimmungsgemafle Verwendung
4 Sicherheitseinrichtungen X Vv Vollstandigkeit, Wirksamkeit
5 Funktionsprifung X Vv Positionsanzeige, Lastanzeige, Statusanzeige-/meldungen. Fehlermeldungen

|Priifergebnis | Prifstempel | Unterschrift |

Prufergebnis X keine festgestellten Mangel nachstehende Méngel
Méangel
Betrieb/Weiterbetrieb X  keine Bedenken sicherheitstechnische Bedenken

keine sicherheitstechnischen Bedenken unter Beriicksichtigung folgender ...

MaRnahmen
Nachprifung X nicht erforderlich erforderlich bis
Falligkeit Prafungen 07/2029 Sachverstandigenprufung 07/2026 Sachkundigenprifung
— e -
Ort BG \
Datum 11.07.2025 z e
Anmerkungen
Hinweis: Als Prufnachweis fur die Aufsichtsbehérde ist diese Bescheinigung dem Prifouch beizufligen

X geprift + ok (X) s. Anmerkungen (-) s. Anmerkungen  n.g. nicht geprift n.z. nicht zutreffend
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